
Принцип прогона

Принцип прогона – прослеживание траектории прохождения каждой заявки через СМО. 

K – число каналов (вводимый параметр)

Nпост – число заявок, поступивших в систему с начала моделирования

Nmax – число реализаций – максимальное число заявок, поступивших в систему (вводимый параметр)

Tпост – ближайший момент времени поступления заявки в систему

Tосв – ближайшие моменты времени освобождения каналов (массив, размерность K)

T – текущее системное время

tпост – длительность интервала между моментами поступления заявок (случайная величина)

tосв – длительность обслуживания – длительность интервала между моментами начала обслуживания и освобождения канала (случайная величина)

To – суммарное время ожидания всеми заявками

Tп – суммарные времена простоя каналов (массив, размерность K)

Pпр – вероятности простоя каналов (массив, размерность K) (результирующий показатель)

Tож – среднее время ожидания системы (результирующий показатель)

Условие останова:
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Расчет Pпр для i-го канала:
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Nпост = K-1


T = 0


Tпост = 0


To = 0


Tосв = [0 … 0]


Tп = [0 … 0]
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Формирование tпост





Tпост += tпост


Tосв[i] = �Tпост + tосв








i = argminTосв[ ]
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Формирование tосв





Tосв[i] = T + tосв





T = Tпост


Tп[i]+=T–Tосв[i]





Tпост < Tосв[i]
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T = Tосв[i]


To += T – Tпост
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Tпост += tпост





Формирование tпост





Расчет Pпр
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Формирование tосв
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Последовательная загрузка каналов
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